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Опросный лист №5
Радиальные сгустители

	Контактное лицо (ФИО)
	

	Должность
	

	Организация
	

	Адрес
	

	Телефон для связи
	
	Email:


	Населенный пункт
	

	Тип сооружений
	

	Наименование объекта
	


	1. Характеристика сгустителя

	Используемый сгуститель (тип и диаметр)
	

	Количество
	

	Год пуска в эксплуатацию
	


	2. Технологические данные

	Производительность по тв., т/ч
	

	Производительность по сухому в исходной пульпе объемом, м³/ч
	

	Плотность сгущенного, % вес
	

	Производительность по сгущенному, т/ч 
	

	Производительность по сгущенному, м³/ч
	

	Частота слива, мг/л
	


	3. Описание применения

	Исходное питание
	

	Твердая фаза питания
	

	Жидкая фаза питания
	

	Применение сгущенного продукта
	

	Применение сгущенного слива
	

	Полезный продукт (сгущенный/слив/оба)
	


	4. Данные по продукту

	· Состав пульпы

	Жидкое в %, вес
	

	Твердое в %, вес
	

	Соотношение Ж:Т
	

	· Удельный вес

	Твердая фаза, кг/л
	

	Жидкая фаза, кг/л
	

	рН (пульпа)
	

	Температура пульпы, ºС
	

	Токсичность продукта (да/нет)
	

	Минералогический состав
	

	· Распределение частиц по крупности в питании

	+ 250 мкм, %
	

	+ 125 мкм – 250 мкм, %
	

	+ 63 мкм – 125 мкм, %
	

	+ 45 мкм – 63 мкм, %
	

	+ 32 мкм – 45 мкм, %
	

	+ 10 мкм – 32 мкм, %
	

	– 10 мкм, %
	


	5. Дополнительная техническая информация. Реагенты (если применяются)

	Флокулянт
	

	Расход, г/т
	

	Коагулянт
	

	Расход, г/т
	

	рН – модификатор
	

	Расход, г/т
	

	Другое
	

	Расход, г/т
	


	6. Информация по конструкции

	Расположение сгустителей (помещение/улица)
	

	Min отрицательная температура окружающего воздуха, ºС (при эксплуатации на улице) 
	

	Ее продолжительность, сут.
	

	Фактическая мощность привода, кВт
	

	Периодичность плановых ремонтов
	

	Возникновение неисправностей (да/нет)
	

	Какие неисправности? Как часто?
	

	Общая оценка работы сгустителя (по 5-ти бальной системе)
	

	Ваши предложения по конструкции сгустителей
	


7. Исходные данные необходимые для проектирования сгустителя
	Параметр
	Величина

	1. Мах рабочая производительность сгустителя

	1.1 по питанию, м³/ч
	

	1.2 по осадку, м³/ч
	

	1.3 возможные перегрузки
	

	2. Соотношение Ж:Т в питании

	3. Плотность осадка, т/м³

	4. Режим работы

	4.1 Непрерывный 
	

	4.2 Периодический (например, в режиме накопителя)
	

	5. Температурный режим работы сгустителя

	5.1 Температура пульпы
	

	5.2 Мin отрицательная температура окружающего воздуха, ºС
	

	5.3 Ее длительность, сутки
	

	5.4 Мах скорость ветра при низких температурах, м/мин
	

	5.5 Толщина ледяного покрова, образуемого на поверхности пульпы, см
	

	6. Сливное устройство

	6.1 C подтопленным сливом (сливные отверстия расположены ниже уровня пульпы)
	

	6.2 C гребенчатым сливом
	

	6.3 Бетонный порог
	

	7. Необходимость паропровода для обогрева сливного лотка
	

	8. Необходимость ветрозащитного борта по периметру чана

	8.1 Борт деревянный или
	

	8.2 Борт металлический
	

	9. Кислотность пульпы, рН
	

	10. Необходимость утепления стенок чана
	

	10.1 Предлагаемый теплоизоляционный материал (ТИМ)
	

	10.2 Толщина ТИМ
	

	10.3 Способ крепления ТИМ к чану
	

	11. Необходимость формирования специальной, хорошо сцепляемой с днищем чана, искусственной постели
	

	12. Взаимное расположение сгустителей на площадке (в плане), укажите расстояние между ними
	

	13. Высота от основания чана до опорной (нулевой) поверхности по центру чана
	

	14. Устройство фундамента под колонны
	


	Примечания заказчика 


	


БЛАГОДАРИМ ВАС!
К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНЕННЫЕ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
	Дата заполнения: 

“___” _______________ 20___ г.
	______________________________ / __________________
                                 Подпись Исполнителя                                                  ФИО
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